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9 . نگهدارنده متحرك 

6 .دیسک برش

4 .سوئیچ روشن / خاموش

11 .دسته نگهدارنده متحرك 

5 .محافظ تیغه  متحرك 

7 . پین قفل کن بازویی 

8 نگهدارنده قابل تنظیم 

12 .صفحه پایه 

10 .گیره قفل و رهاسازي فوري

2 .دسته

3 . کلید قفل براي کلید روشن / خاموش 

مشخصات محصول در تصویر زیر ذکر شده است.

1 .محافظ دیسک برش

مشخصات محصول

مدل ۵۶٣۴



    از ابزار برقی در حضـــور مایعات قابل اشتعال، گازها استفاده نکنید. ابزار برقی جرقه میزنند و ممکن است 

این جرقه ها باعث آتش سوزي شوند.

. احتمال بروز       همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید و هنگام کار از نور کافی اســــــــــتفاده کنید

حوادث در محیط هاي نامنظم و کم نور بسیار زیاد است.

    هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و اطرافیان را از خود دور نگاه دارید. زیرا موجب حواسپرتی شما می شـوند 

و کنترل دستگاه را از دست می دهید.

ایمنی محل کار



    براي جداکردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشــــــید. سیم را از حرارت، روغن، لبه هاي تیز و قطعات متحرك 

دور نگه دارید. سیم هاي آسیب دیده یا درهم تنیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

    کارکردن با ابزار برقی در یک مکان مرطوب اجتناب ناپذیر اســت، به همین علت اســـتفاده از RCD الزامی 

است تا خطر برق گرفتگی را کاهش یابد.  RCD (یک دستگاه ایمنی است که در صـورت بروز خطاي الکتریکی، 

برق را به مدت 10 تا 50 میلی ثانیه قطع میکند).  

    از تماس بدنی با سطوح ارت مانند لوله ها، رادیاتورها، بردها و یخچال و فریزر خودداري کنید. اگر بدن شـما 

با زمین در تماس باشد، خطر برقگرفتگی افزایش می یابد.

    در صورت اسـتفاده از دسـتگاه در محیط هاي باز، از سـیم سـیارهاي اسـتاندارد اسـتفاده کنید. اسـتفاده از 

سیم سیار استاندارد و مناسب براي محیط هاي باز، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهد.

    ابزارهاي برقی را در معرض باران یا رطوبت شـدید قرار ندهید. ورود آب به ابزار برقی خطر برقگرفتگی را 

افزایش میدهد و موجب خرابی دستگاه می شوند.

    دوشاخه ي ابزار برقی باید با پریزبرق متناسب باشـد . دوشـاخه را به هیچ وجه تغییر ندهید. دوشـاخه هاي  

سالم و پریزهاي منطبق، خطر برقگرفتگی را کاهش میدهند.

ایمنی الکتریکی

    اگر کلید دستگاه روشن و خاموش نمیشــــود از آن استفاده نکنید. هر لوازم برقی که قابلیت کنترل با کلید 

روشن و خاموش را ندارد خطرناك است و باید تعمیر شود.

    دســتگاه را دور از دســترس اطفال قرار دهید  به افرادي که به دســتور العمل ها  و کار با دســتگاه آشــنا  

نیستند اجازه ي استفاده ندهید. ابزارآلات برقی براي کاربران آموزش ندیده خطرناك هستند.

    نگهداري لوازم برقی. عدم  تراز بودن یا اتصال قطعات متحرك و چرخشـی، وجود شکسـتگی در قطعات و هر 

مورد دیگري که ممکن اســـت بر عملکرد لوازم برقی تاثیر بگذارد، بررســـی کنید. اگر قطعه اي آســـیب دیده 

. عدم تعمیر و نگهداري مناســب دســـتگاه باعث بروز حوادث  باشــد، قبل از کار با دســتگاه، آن را تعمیر کنید

بسیاري میشود. 

    ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. کنترل کردن ابزار برشــی که لبه هاي تیزي دارند و بدرســتی نگهداري 

شده اند آسان تر است  .

     با در نظر گرفتن شرایط کاري و نوع کاري که باید انجام شود، از دستگاه، لوازم جانبی و مته هاي مخصــــوص 

. استفاده از دستگاه در کارهایی که براي آن طراحی نشــــــده اند میتواند منجر به یک  همان کار استفاده کنید

حادثه خطرناك شود.

    همواره قبل از انجام هر گونه تنظیمات، تغییر لوازم جانبی یا عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، دوشاخه 

. این قبیل اقدامات ایمنی پیشگیرانه، خطر روشن شدن تصـادفی دستگاه را  دستگاه را از پریز برق جدا کنید

کاهش میدهد.

     به دستگاه فشــــار بیش از اندازه نیاورید. براي انجام هر کاري از لوازم برقی مناسب براي آن کار استفاده 

کنید. بکارگیري لوازم برقی صحیح و مناسب، موجب میشود کار با ایمنی و سرعت بالایی به انجام رسد. 

نحوه ی استفاده و نگهداری از لوازم برقی



کابل اصلی را از ابزارهاي چرخان دور نگه دارید، چون ممکن است کابل اصلی بریده شود یا گره بخورد.

پس از خاموش کردن دستگاه، دیسک برش را با اعمال فشـار جانبی متوقف نکنید. این کار سبب شکسـتن و یا 

منجر به خمشـدن دیسـک برشی میشـود.·هنگام استفاده از ابزار برقی و هنگام کار بر روي قطعات به دیســک 

برش فشـار زیادي وارد نکنید. بخصـوص به گوشه ها یا لبه هاي تیز، از گیرکردن یا خیس کردن دیســک برش 

اجتناب کنید. هنگامی که دیسک برش به دلیل استفاده نادرست آسیب ببیند، ترك هایی در آن ایجاد میشود؛ 

میتواند منجر به شکســــــتگی آن شود·. بدلیل ایجاد جرقه در هنگام برش فلز، هیچگاه در مجاورت مواد قابل 

اشـتعال کار نکنید. لباس کار مناسـب به تن کنید و توجه داشـته باشــید که دیگران در معرض خطر جرقه زدن 

قرار نداشته باشند.

از ابزار برقی فقط براي برش خشـــــــــک استفاده کنید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر برق گرفتگی را افزایش 

میدهد.

هرگز در حین کار دستگاه، باقیمانده هاي برش، براده هاي  فلزي و غیره را از محل برش خارج نکنید .همیشــه 

ابتدا بازوي ابزار را به حالت خنثی برگردانید و سپس دستگاه را خاموش کنید.

تنها زمانی که دستگاه روشن است، دیســـــــک برش را بر روي قطعه کار ببرید. در غیر این صورت هنگامی که 

دیسک برش با قطعه کار برخورد کند، خطر شکستگی و پسزدن دیسک وجود دارد.

هرگز وزن بیشـتر از تحمل دستگاه به آن وارد نکنید زیرا اگر دستگاه واژگون شود یا بطور تصــادفی دیســک 

برش با شما تماس پیدا کند، صدمات جبران ناپذیري هم به خودتان و هم به دستگاه وارد می شود .

دسته ها را خشــک، تمیز و عاري از روغن و چربی نگه دارید. دسته هاي چرب و روغنی لغزنده هســتند و باعث 

میشود کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

همیشه قطعه کار را محکم ببندید. قطعات کاري کوچکی که  قادر به محکم کردنشان نیستید برش ندهید. زیرا 

فاصله دست شما با دیسک برش در حال چرخش بسیار کم شده و امکان بروز حادثه وجود دارد.

همیشه از محافظ تیغه استفاده کنید تا از شمادر برابر قطعات شکسته شده، براده و تراشه ها محافظت شود. 

اگر دیسـک برش گیر کرد، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا دیسـک برش کاملا متوقف شود. هرگز سعی 

نکنید دیسک برش را در حال کار جدا کنید، زیرا با این کار خطر شکسـتگی و پسـزدن ابراز وجود دارد. در این 

شرایط  بهترین  راه این است که مشکل بوجود آمده را مشخص و آن را اصلاح کنید.

دقت کنید که محافظ  بتواند آزادانه حرکت کند. هنگامی که محافظ تیغه باز اســـــــــت، آن را در جاي خود قفل 

نکنید.

فقط زمانی با ابزار برقی کار کنید اطراف کارتان عاري از هرگونه ابزارآلات، آچارهاي تنظیمات دســــتگاه، براده 

هاي فلزي و ... باشد. زیرا با دیسک در حال چرخش تماس پیدا می کنند با سرعت بالا به کاربر صدمه می زنند 

هشدار های ایمنی برای دستگاه برش

سرویس دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز شرکت آروا  بســـپارید. هنگام سرویس یک ابزار، تنها از قطعات 

یدکی مشابه آن استفاده کنید. این کار باعث میشود که ایمنی ابزار برقی حفظ شود.

سرویس



این دستگاه براي استفاده دیســک هاي برش درنظر گرفته شده تا برش هاي طولی و عرضی مســتقیم یا برش 

هاي تا 45 درجه را در مواد فلزي و بدون استفاده از آب انجام دهد.

نصب قطعات دستگاه

از روشـن شـدن ناخواسـته دسـتگاه خودداري کنید. در طول مونتاژ و همچنین تمامی کارهایی که روي دسـتگاه 

انجام می شود، دوشاخه نباید به پریز برق متصل باشد.

قطعه اي که بر روي آن کار میکنید را محکم کنید. می توانید با استفاده از گیره یا اتصـالات مربوطه، قطعه ي کار 

را محکم کنید و سعی کنید همواره به گونه اي کار کنید که هر دو دست آزاد باشد و درگیر گرفتن قطعه نباشد.

 دیســــــک برشی که بدرستی در جاي خود قرار نگرفته باشد، منجر به آسیبدیدگی، گیرکردن یا شکســـــــتن 

درهنگام کار می شود .

از سنگ برش فقط براي برش مواد ذکر شده در قســــــمت کاربردها استفاده کنید. در غیر این صورت، سنگ 

برش آسیب میبیند.

·از لوازم جانبی که توسط شـرکت ابزار آروا توصـیه شـده اسـت اسـتفاده کنید لوازم جانبی متفرقه که قابلیت 

اتصال به ابزار برقی شما را دارند، از نظر ایمنی مورد تایید نیستند.

کابل دستگاه را به طور منظم بررسی کنید و جهت تعمیرکابل آسیب دیده تنها از طریق نماینده مجاز مشــتریان 

شرکت آروا اقدام کنید. کابل هاي آسیب دیده را تعویض کنید. این کار ایمنی دستگاه شما را تضمین میکند.

اگر از دستگاه استفاده نمیکنید در یک مکان خشــک و امن از آن نگه داري کنید  طوري که کودکان و افراد غیر 

متخصص نتوانند از آن استفاده کنند .

دیسک برش را قبل از توقف و سرد شدن لمس نکنید. دیسک برش در حین کار بسیار داغ میشود.

هیچگاه دستگاه را تا قبل از توقف کامل ترك نکنید. ابزارهاي برشی که هنوز در حال کار هســــــتند میتوانند 

باعث آسیب شوند.

·تیغ  دندانه دار را به دستگاه متصل نکنید. چنین تیغه هایی باعث پسـزدن هاي مکرر و از دست دادن کنترل 

میشوند.



در صورت نیاز، قبل از مونتاژ، تمام قطعاتی که باید نصب شوند را تمیز کنید.

-دیســـــــــک برشی جدید را به گونه اي روي شافت ابزار سوار کنید که سطح آن با دسته ابزار فاصله داشته   

باشد..

نصب دیسک برش

 -قفل شافت را فشار داده و پیچ شش گوش را باز کنید.

 -محافظ تیغه  متحرك را تا انتها به عقب برگردانید.

 -واشر و  مهره رویی را بردارید.

 -پیچ شش گوش را با آچار رینگی همراه دستگاه بچرخانید و همزمان قفل شافت را فشــــار دهید تا شافت از 

حرکت بایستد.

-دو شاخه را از برق بکشید .

وسایل و قطعات محفاظتی آسیب دیده باید سریعا توسط مرکز خدمات مجاز شرکت آروا تعویض شوند.

توجه: بررسی کنید ابزار خریداري شده دچار آسیب احتمالی نشده باشد.

 

قبل از استفاده از دستگاه، بررسی کنید که تمامی وسایل محفاظتی بدرستی کارکنند. براي اطمینان از عملکرد 

بی عیب و نقص ابزار، باید هر قســمتی که آسیب کمی دیده به دقت بررسی شود. تمام قطعات باید به درستی 

نصب شوند .

 -دیسک برش را بردارید

پس از نصـب دیسـک برش و قبل از روشن کردن، بررسی کنید که آیا دیســک برش به درستی نصــب شده و 

میتواند آزادانه بچرخد.

 -اطمینان حاصل کنید که دیسک برش با محافظ تیغه متحرك، با سایر قسمت ها برخورد نداشته باشد.

مهره، واشر و پیچ شش گوش را در جاي خود قرار دهید.

قفل شافت را فشــــار دهید تا صفحات حرکت نکند و پیچ شش گوش را با آچار رینگی سفت کنید. (گشــــتاور 

محکم کننده تقریبا 18 تا 20 نیوتن متر است)

 -به آرامی محافظ تیغه برش را به سمت پایین ببرید تا دیسک برشی پوشانده شود.

 -اطمینان حاصل کنید که محافظ تیغه متحرك به درستی عمل میکند.

 -دستگاه را در حدود 30 ثانیه روشن کنید. در صورت بروز لرزش هاي شـدید، بلافاصـله دسـتگاه را خاموش 

کنید؛ دیسک برش را دربیاورید و دوباره نصب کنید

درآوردن دیسک برش
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راه اندازی

 -بازویی ابزار را کمی به پایین فشار دهید تا  پین قفل کن بازویی باز شود.

ایمنی حمل دستگاه

آزادسازی دستگاه

ایمن سازی دستگاه (وضعیت حمل)

 -بازویی ابزار را به آرامی به سمت بالا ببرید.

 -بازویی ابزار را به سمت پایین ببریدپین قفل کن بازویی را ببندید.

قبل از تعویض قطعات بر روي دستگاه، ابتدا دوشاخه اصلی را از برق بکشید.

پین قفل کن بازویی، امکان کنترل آسانتر دستگاه را در هنگام حمل به مکان هاي کاري مختلف فراهم میکند.

تنظیم زاویه برش

 -براي تنظیم در زاویه مورد نظر، پیچهاي نگه دارنده قابل تنظیم را با آچار رینگی (15 میلیمتر) باز کنید.

 -زاویه مورد نظر را تنظیم و مجدد هر دو پیچ قفل را سفت کنید.

زاویه برش را میتوان در محدوده 0 تا 45 درجه تنظیم کرد.

زوایاي برش که بیشـتر استفاده میشـوند، موقعیت 0 و 45 درجه است که در قسـمت نگه دارنده قابل تنظیم 

می توانید آن را  تنظیم کنید .

دیسک هاي برش استفاده نشده را به صورت صاف  در یک ظرف سرپوشیده یا بسته بندي  قرار دهید.

دیسک برش را در هنگام کار لمس نکنید تا  توقف کامل و خنک شدن آن صبر کنید  .

تنها از دیســک هاي برشی استفاده کنید که مطابق با داده هاي مندرج در دستورالعمل هاي اجرایی هســتند و 

مطابق با  EN 12413چک شده و بدرستی علامتگذاري شدهاند.

قبل از انجام هر گونه تعویض و تنظیم  بر روي دستگاه، دوشاخه اصلی را از برق بکشید.

تغییر ابزار
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محکم کردن قطعه دستگاه

از برش قطعات خیلی کوچک که نمیتوان آن ها را محکم بست خودداري کنید.

باید انتهاي قطعات بلند که آزاد است، زیرسازي (داراي تکیه گاه) شود.

قطعه را بین نگه دارنده متحرك و نگه دارنده قابل تنظیم قرار دهید و نگه دارنده متحرك را سفت کنید .

.قطعه کار را بر روي صفحه پایه قرار دهید - 

براي اطمینان از ایمنی کار، قطعه کار همیشه باید محکم بسته شود.

گرد و غبار ناشی از موادي مانند پوشش هاي حاوي سرب، مواد معدنی و فلز براي سلامت افراد مضـر هسـتند. 

تماس با گرد و غبار یا استنشاق آن میتواند باعث بروز واکنشـهاي آلرژیک در کاربر یا اطرافیان وي و یا منجر به 

.عفونت هاي تنفسی شود

.صبر کنید تا دیسک برش به طور کامل متوقف شود - 

.از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیري کنید. زیرا موجب آسیب می شوند 

گرد و غبار فلزات خاص و آلیاژهایی مانند روي، آلومینیوم یا کروم بسیار خطرناك هستند.

گرد و غبار، تراشه ها یا تکه هاي قطعه کار باعث گیرافتادن تیغه در صفحه پایه دستگاه می شوند 

.دستگاه را به سمت عقب کج کنید تا تکه هاي ریز قطعه کار از دهانه در نظر گرفته شده خارج شوند - 

.تنها متخصصان اجازه دارند با مواد حاوي آزبست کار کنند

.در صورت نیاز، از یک ابزار مناسب براي بیرون آوردن تمام تکه هاي قطعه کار استفاده کنید

 -محل کارتان باید داراي تهویه مناسب باشد.

توصیه میشود.  - استفاده از ماسک تنفسی فیلتردار

.دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید - 

دیسـک برش باید به درستی نصــب شود و بتواند آزادانه بچرخد.   دیسـک برش را قبل از استفاده چک کنید.

از دیســـــــک هاي برش آسیب دیده، خارج از استاندارد یا داراي لب   بمدت 30 ثانیه دستگاه را روشن کنید.

دیسک هاي برش آسیب دیده می توانند  باعث آسیب شوند .پریدگی استفاده نکنید.  

شروع کار با دستگاه

در جلوي دستگاه، با دیسـک برش در یک خط قرار نگیرید. همیشـه در کنار دیسـک برش بایسـتید. این اقدام 

براي محافظت بهتر بدن شما در برابرخطرات ناشی در زمان فعالیت است .

وضعیت قرارگیری اپراتور
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براي راه اندازي دستگاه، کلید روشن / خاموش را فشار داده و آن را نگه دارید.

براي قفلکردن کلید روشن / خاموش زمانی  که در حال فشردن آن هستید، دکمه قفلکن را فشار دهید.

براي خاموشـکردن دسـتگاه کافی اسـت کلید روشــن / خاموش را رها کنید یا زمانی که این کلید با دکمه  قفل 

کن، قفل شده است، براي مدت کوتاهی کلید روشن / خاموش را فشار دهید و سپس آن را رها کنید.

براي صرفه جویی در مصرف انرژي، ابزار برقی را تنها در هنگام استفاده روشن کنید.

روشن و خاموش کردن

توصیه کاری

تنها از دیسک هاي برشی استفاده کنید که براي مواد و قطعات مورد استفاده مناسب هستند.

روشـن نگه داشـتن بیش از اندازه، به طور قابل توجهی قابلیت عملکرد دســتگاه را کاهش میدهد و عمر مفید 

دیسک برش را کوتاه میکند.

و ابزار متناسب با کارتان را استفاده کنید تا دستگاه خراب نشود 

بعد از پایان کار صبر کنید تا چرخش صفحه پایان یابد و خنک شود 

دقت کنید که محافظ جرقه به درستی نصب شده باشد.

جرقه هنگام برش فلز رخ میدهد.

از دیســک برش در برابر ضربه، تکان شدید و چربی محافظت کنید. دیســک برش را تحت فشـــار جانبی قرار 

ندهید.

دستورالعمل هاي عمومی برش

 -دستگاه را روشن کنید.

 -قطعه کار را با فشار یکنواخت برش دهید.

 -دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا دیسک برش به طور کامل متوقف شود.

 -بازویی ابزار را به آرامی به سمت بالا ببرید.

 -زاویه برش مورد نظر را تنظیم کنید.

 -به آرامی بازویی ابزار را با دسته به سمت پایین ببرید.

 -قطعه کار را محکم ببندید.

برش فلز
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قبل از تنظیم و تعویض قطعات دستگاه دوشاخه اصلی را از برق بکشید.

کار نگهداري و تعمیر دستگاه را تنها توسط متخصصان مجرب انجام دهید. 

فن موتور گرد و غبار را به داخل محفظه میکشـــــد و تجمع زیادي از گرد و غبار فلزي منجر به خطرات الکتریکی 

میشـود. هنگام کار با فلزات، گرد و غبار رسانا  است و میتواند در داخل ابزار برقی ته نشـین شده و عایقبندي 

ابزار برقی را دچار مشـــکل کند به همین علت شیارهاي تهویه ابزار برقی خود را به طور منظم با یک برس نرم 

تمیز کنید  و همیشه تا جاي ممکن گرد و غبار را خارج کنید. این کار را مرتبا انجام دهید. 

و یک دستگاه جریان باقی مانده(RCD) نصب کنید تا از حفظ ایمنی ابزار برقی اطمینان حاصل کنید

نگهداری و تمیز کردن دستگاه
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محصولات پیشنهادی آروا
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